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ПАТРУБОК №. 1 1″ зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾″ внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 ½″ внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 6⁄4″ внутрішній

НОВИЙ
Тип водонагрівача OKC 500 S OKCE 750 S OKCE 1000 S
Код товару БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ 1213111101 105513032 105513033
Код товару З ІЗОЛЯЦІЄЮ SET_IZ-750_S SET_IZ-1000-S
Об’єм [л] 462 750 969
Макс. вага водонагрівача без води [кг] 115* 158 206
Ізоляція [мм] 70 80 80
Теплопровідність ізоляції [Вт•м–1•K–1] 0,021 0,032
Потужність нагрівального елемента [Вт] за типом приладдя
Час нагрівання від 10 °C до 60 °C [год] за типом приладдя
Підключення до мережі за типом приладдя
Рекомендований запобіжник [A] за типом приладдя
Ступінь захисту за типом приладдя
Макс. робоча температура/тиск в ємності [°C]/[бар] 80/10
Клас енергоефективності B C
Статичні втрати [Вт] 78,5* 127 140

OKCE S | OKC S ЕЛЕКТРИЧНІ 
ВОДОНАГРІВАЧІ ТА БАКИ

СТАЦІОНАРНІ З МОЖЛИВІСТЮ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
НАГРІВАЛЬНИХ ТЕНів

Розміри [мм] A B D E F G I J Lk P R
OKC 500 S 1872 805 740 55 1790 1255 1040 288 2010 380 1409


