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PRED INSTALACI PRISLUSENSTVi SI POZORNE PRECTETE TENTO NAVOD!

Vazeny zakazniku,

DruZstevni zavody DraZice - strojirna s.r.o. Vam dékuji za rozhodnuti r@) !‘*97 &
pouzivat vyrobek nasi znacky. tayllorcox tayllorcox tayllorcox
180 45001 18014001 150 9001
Occupation Environmental Quality

Vyrobek neni urcen pro ovladani
a) osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
b) s nedostatecnymi znalostmi a zkuSenostmi, nejsou-li pod dohledem zodpovédné osoby nebo
nebyly-li ji fadné proskoleny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technické zmény vyrobku, které nemaji vliv na funkci a uzivani vyrobku.

Vyrobek je uréen pro trvaly styk s pitnou vodou. Vyrobek doporucujeme pouzivat ve vnitfnim prostredi
s teplotou vzduchu +2 °C az +45 °C a relativni vlhkosti max. 80 %.

Spolehlivost a bezpecnost vyrobku byla provérena Strojirenskym zkusebnim Ustavem v Brné.
Vlydavatel Druistevni zdvody DraZice - strojirna s.r.o., DraZice 69, Bendatky nad Jizerou, 294 71, Ceska
republika ujistuje, Ze obal splriuje pozadavky § 3 a 4 zdkona €. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné nékterych

zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpis.

Vyrobeno v Ceské republice.

Vyznam piktogrami pouzitych v navodu

DulezZité informace pro uZivatele ohfivace.

Doporuceni vyrobce, jehoz dodrzovani Vam zaruci bezproblémovy provoz a dlouhodobou
Zivotnost vyrobku.

POZOR!
DuleZité upozornéni, které musi byt dodrzeno.

www.dzd.cz




1 POUZITI

Topné pfiruby fady TPK jsou uréeny jako hlavni topidla pro elektrické ohfivace vyrobce DZD typu OKCE S,
OKC S nebo jako pomocna topidla pro OKC NTR(R)/BP, OKC R(R)/BP/S, OKC NTR/HP, OKC R/HP/S,
OKC NTRR/HP/SOL, OKC RR/HP/SOL/S a akumulaéni nadrze topnych a jinych systém(. Topnou pfirubu lze
vyuZit na ohfev vody i v jinych zafizenich pfi dodrZzeni pokynU pro montaz. Svou konstrukci jsou uréeny pouze
pro ohfev vody do tlaku nddoby 1 MPa o teploté 110 °C.

A TPK nelze pouzit v nerezovych ohfivacich vody, nebo nerezovych akumulaénich nadrzich.

2 POPIS

Topnd pfiruba je posmaltovany svarenec ptiruby s jimkami topnych téles. TPK je vybavena provoznim
a bezpec€nostnim termostatem s vnéjsSim ovladanim a pfislusnou elektroinstalaci. Elektroinstalace
je umisténa pod plastovym krytem.

TPK 150 - 8 / 3,3 kW - 1 topna jimka
TPK 150 - 8 / 2,2 kW - 1 topna jimka

TPK 210-12 /2,2 kW - 1 topna jimka
TPK 210 - 12/ 3,3 kW - 1 topnd jimka

www.dzd.cz




TPK 210.1-12 /6 kW; 9 kW; 12 kW

1. Plastovy kryt elektroinstalace 3. Tésnéni
2. Topna pfiruba 4. Keramické téleso

Vestavna TPK je po nastaveni teploty ohfevu v rozsahu od 5 °C - 74 °C bezobsluzna. Termostat zapne topna
télesa a po dosaZeni nastavené teploty se termostat vypne. Provoz ohfevu je signalizovan rozsvicenim
signalky (doutnavky). Pfi poruse provozniho termostatu vypne bezpecnostni termostat (tepelna pojistka)
privod elektrického proudu pri dosazeni cca 95 °C. Bezpecnostni termostat je nevratny, to znamen3, Ze se
musi zapnout po odstranéni zavady.

- Topna pfiruba s télesy v ocelovych jimkach je odolnéjsi ve vodach bohatych na vapnik pfi zvysené
tvorbé vodniho kamene.

- Umisténi téles v ocelovych jimkach zvySuje Zivotnost vlastni nadoby ohfivace. Elektricky potencidl
se lépe udrZuje na odpovidajicich hodnotach.

- Pfipripadné poruse télesa je mozné provést jeho vymeénu bez vypousténi vody z nadrze.

- Vyjma TPK 210.1-12/9 kW a TPK 210.1-12/12 kW je mozné i nesoumérné zatizeni fazi, napf. pro
zpracovani prebytk( FVE.

www.dzd.cz




Nizké teploty vody v ohfivaci se ukazuji jako obzvldsté hospodarné. Proto ma byt nastavena jen takova
teplota, kterd je adekvatni k zamyslené potiebé teplé vody. Toto pomaha Setfit elektricky proud a zabranuje
tvorbé vapennych sedimentd.

Teplota vody v ohfivaci se da regulovat dle potfeby termostatem a to bud plynule, nebo ve 3 naznacenych
bodech. Tim je moZny energeticky vyhodny provoz. Jako pomlcka k nastaveni teploty slouzi 3 hlavni
vyznacené symboly, a sice:

e  *ochrana zdsobniku pfed zamrznutim

e cca 60 °C, tepld voda - v rdmci zabranéni opareni horkou vodou se doporucuje pravé tento
stupen nastaveni, nebot toto je hospodarny provoz s nejmensimi energetickymi ztratami
a minimalni tvorbou vodniho kamene

e maximum, cca 74 °C, horka voda

Pozor: Pokud je ovladac¢ termostatu otocenim nastaven na nejzazsi levou polohu (doraz ovladace),
nejedna se o polohu 0 °C, ani o polohu vypnuti!

wvvs

PFi provozu na denni sazbu nema byt termostat nastaven na teplotu vyssi nez 60 °C.

Pripojeni pfirubové topné jednotky musi respektovat uvedené udaje na stitku (provozni tlak, elektrické

parametry). PFipojeni k elektrické ¢asti musi byt provedeno dle schématu zobrazeného uvnitf ochranného
krytu pro dany typ pFirub.

Vedle elektrickych predpist je nutno dodrzet podminky mistnich rozvodnych a vodarenskych zavodd, rovnéz
i podminky montdZe a obsluhy. Je-li voda obzvlasté tvrdd, doporucujeme instalovat filtry na Upravu vody
zabranujici tvorbé vodniho kamene.

Tato topna pfiruba je vhodna do smaltovanych zasobnikd, ale i nddob s dvojitym plastém c¢i zasobnikd
pokrytych umélou hmotou ¢i pozinkovanych, jsou vhodné i do Zebrovych vyménikll. Kombinace
s chrom-niklovymi nadobami je problematicka a proto se nedoporucuje. VSechny topné pfiruby jsou vhodné
pro nahfivani pitné a topné vody s provoznim tlakem do 10 Bar.

www.dzd.cz




8 MONTAZNI A BEZPECNOSTNI POKYNY

8.1 VSEOBECNE POKYNY

Za provozu musi byt topné téleso a ochranna anoda ponoreny ve vodé. Nesmi byt zabranéno nutnému
termickému proudéni ohtivané vody. Topna jednotka je vybavena bezpecnostnim termostatem, ktery zamezi
dalSimu nahfivani vody pfi max. teploté cca 95 °C. Je proto nutné zvolit vhodné ptipojovaci komponenty
(potrubi, kombinace bezpecnostniho ventilu), které v pfipadé Spatné funkce termostatu teploty odolavaji
max. teploté 110 °C.

Montaz a instalace smi byt provedeny vyhradné jen opravnénymi osobami.

Poloha zabudovani télesa rady: TPK

Spravna Spatna
I Topné téleso

Jimka termostatu : )

! Jimka termostatu

Stude rié zoéna

Topné téleso

Ptiruba pfilis dlouhd a vysoko navarena.
Jimka termostatu pod télesem topeni.

Lem ptiruby nesmi byt delSi nez max. 130 mm tak, aby Cidlo teploty a téleso dosahovaly dostatecné
do prostoru nadoby. Spravna poloha zabudovaného télesa zarucuje rovnomérné nahfivani obsahu nadoby.
Pfed ptirubou je nutno nechat pro montaz volné misto podle délky télesa. Tvorba vodniho kamene snizuje
funkénost a je proto nutné u zvlasté tvrdé vody ucinit tato opatfeni: napf. zvolit spravné nastaveni teploty,
montaz zatizeni snizujici tvrdost vody, pravidelné odstrafiovani kotelniho kamene.

www.dzd.cz




8.2 TPK - ROZDELENI

TPK 150 -8 / 2,2 kW - 1 topna jimka
TPK 150 - 8 / 3,3 kW - 1 topna jimka

8x@14
TPK 210-12 /2,2 kW - 1 topna jimka
TPK 210-12 /3,3 kW - 1 topna jimka
A
) o
&~
-
A 4

www.dzd.cz

Ptiklad poufZiti:
OKC 300 NTR/HP, OKC 300 R/HP/S
OKC 500 NTR/HP, OKC 500 R/HP/S

OKC 400 NTRR/HP/SOL,
OKC 500 NTRR/HP/SOL,

Priklad poufZiti:
OKCE 160 S
OKCE 200 S
OKCE 250 S
OKCE 300 S
OKCE 500 S

OKC 300 NTR(R)/BP
OKC 500 NTR(R)/BP

Nadrze NAD a NADO s pfirubou
210 mm.




TPK 210.1-12 /6 kW
TPK 210.1-12 /9 kW
TPK 210.1-12 /12 kW

Ptiklad pouziti:
OKCE 160 S *
OKCE 200 S *
OKCE 250 S *
OKCE 300 S
OKCE 500 S

OKC 300 NTR(R)/BP *
OKC 500 NTR(R)/BP *

Nadrze NAD a NADO s pfirubou
210 mm.

* . Nelze namontovat TPK 210.1-12/9 kW a TPK 210.1-12/12 kW.

8.3 MONTAZ TOPNE JEDNOTKY

Vedle instalacnich predpist je nutno dodrzet podminky pripojeni vyplyvajici z mistnich elektrorozvodnych
a vodarenskych firem:

1. Odstranit ochranny kryt (pozice 1)
Pro variantu TPK 150-8 nasadit tésnéni, uloZit topnou pfirubu (pozice 2) a nasroubovat Srouby do
pfiruby na nadrzi (utahovaci moment 15 Nm). Pro variantu TPK 210.1-12 rovnomérné po obvodu do
3 zavitovych dér na pfirubé nasroubovat 3 pomocné zavitové tycky M12x50. Nasadit na né tésnéni a
uloZit topnou prirubu (pozice 2). Potom zasroubovat zbylych 9 Sroubl M12x30 a dotahnout kfizem
(utahovaci moment 15 Nm). Nasledné vysroubovat zavitové tycky a nahradit je zbylymi 3 Srouby
M12x30 a dotahnout (utahovaci moment 15 Nm).

3. Provést elektrické pripojeni dle schématu (viz bod 8.5). Pozor - nezapomenout pripojit ochranny
vodic.

4. Nasadit ochranny kryt a ovladani termostatu. Mezeru mezi plastém ohtivace a krytem pfiruby zakryt
pfilozenym profilem.

5. Uvedeni do provozu je mozné jen, kdyZ je nadrz naplnéna vodou.

Montaz topného télesa a prvni uvedeni do provozu smi provadét jen odbornik, ktery pirejima odpovédnost
za ndleiité provedeni a vybaveni.

Prostor pifed topnou jednotku rovnajici se instalacni délce + 50 mm je tfeba nechat volny pro montaz atd.

www.dzd.cz




8.4 PRIPOJENI ELEKTRICKE CASTI

s v s

PF¥ipojeni elektrické ¢asti je nutno provést dle pfiloZzeného schématu. Schéma se nachazi i uvnitf plastového
krytu topné ptiruby a vztahuje se vidy ke konkrétnimu typu!

Nutno respektovat napéti v siti!

7 v

Vsechny kovové casti zasobniku musi odpovidat pfislusnym ochrannym opatienim.

Upozornéni: Instalaci provadéjte podle platnych €SN.

Vsechny vypinace musi byt napojeny na jistice. Pfivodni kabel musi byt zaveden do prostoru pfipojeni tésnici
prichodkou a zajistén prichytkou proti posunu, pfekrouceni a vytrzeni.

Schéma zapojeni
Topna jednotka 2,2 kW

j POZOR! Tovarni zapojeni se nesmi ménit!

£
+R9

1

—1
!
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Topna jednotka 3,3 kW a 6kW

POZOR! Tovarni zapojeni se nesmi ménit!
/A T
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Topna jednotka 9kW a 12kW

C POZOR! Tovarni zapojeni se nesmi ménit!

® R3 R2 R1
OR

. AL
! AT
Iiii
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8.5 UVEDENI DO PROVOZU

s v

Pred zapojenim elektrické ¢asti musi byt zadsobnik naplnén vodou. Béhem nahtivani musi odkapavat voda
z bezpecnostniho ventilu.

Pozor: Trubka vyvodu horké vody jakoz i ¢asti bezpecnostni armatury mohou byt horké. Po nahrati by méla
pfiblizné souhlasit nastavena teplota odebirané vody s teplotou, kterou ukazuje teplomér.

U vody s vysokym obsahem véapniku je Zadouci odstranéni vodniho kamene a usazeného vapniku po roce
az dvou letech odbornym pracovnikem. VyciSténi je mozno provést otvorem ptiruby, pfi montazi ptiruby
se musi pouzit nové tésnéni.

Specialné smaltované nadoby zasobnikl nesmi pfijit do styku s rozpoustédly na vodni kamen a ani
s odvapriovacim cerpadlem. Na zavér je nutno nadobu dikladné proplachnout a zacit ji nahrivat postupem
jako pfi prvnim uvedeni do provozu.

PFfi uadribarskych ukonech nesmi byt poSkozeno nebo odstranéno ochranné spojeni vsech kovovych
(vodivych) casti ohrivace. Pri CiSténi se nesmi pouZivat Zadné mechanické prostiedky zpUsobujici odér
a fedidla na barvy (nitro, trichlor atd.). Nejlépe je pouzit vlhky hadr s nékolika kapkami neutralniho myciho
prostredku.

Nepokousejte se zavadu sami odstranit. Obratte se bud na odbornou, nebo servisni sluzbu. Odbornikovi
postaci ¢asto jen malo k odstranéni zavady. Pfi sjednavani opravy sdélujte typové oznaceni a vyrobni Cislo,
které najdete na vykonovém Stitku Vaseho topného télesa.

Zavada Porucha

- porucha topného télesa

1. | Voda v zasobniku je studena Kontrolka sviti Y Y
- nehfeji vSechna télesa
- porucha nékterého z téles
2. | Vodav zasobniku je mélo tepld | Kontrolka sviti - porucha jedné spirdly v téleze, viz.
poznamka
- porucha provozniho termostatu
. I . .. | - bezpe€nostni termostat vypnul pfivod el.
3. | Voda v zasobniku je studena Kontrolka nesviti P ypnutp

energie
- pferuseni dodavky el. energie mimo TP

Teplota vody v zasobniku

s , . | Kontrolka sviti - porucha termostatu
neodpovida nastavené hodnoté

vrsve

Po kontrole a opravé pfi¢iny poruchy regulace teploty v beznapétovém stavu a ochlazeni
vody na pokojovou teplotu je moZné pojistku stiskem aretace sepnout rucné!
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11 TECHNICKA DATA

Prameér rozteéné kruznice Sroubti 150 mm -  TPK 150 - 8 / 2,2 kW - 1 topna jimka

TPK 150 - 8 / 3,3 kW — 1 topna jimka

Pramér rozteéné kruznice sroubti 210 mm - TPK 210-12 /2,2 kW — 1 topna jimka

TPK 210-12/ 3,3 kW - 1 topna jimka
TPK 210.1-12 /6 kW;

TPK 210.1-12 /9 kw

TPK 210.1-12 /12 kW

Rozsah nastaveni termostatu: plynulé nastaveni od 5 °C do cca 74 °C. Tésnéni je pfibaleno.

T Vykon Zapoieni Doporucené | Zastavbova Elektrické Hmotnost

P (kW] PoJ jisténi [A] | délka [mm] Kryti [Ke]
TPK150 ) ,8,/ 2,2 kw 2,2 1PE-NAC230V/50Hz 16 400 4,2
- 1topna jimka
TPK 150-8/ 3,3 kW A
- 1 topn4 jimka 3,3 3PE-NAC3x230V /50 Hz 3x10 400 4,5
TPK 210 i .1'2 /2,2 kW 2,2 1PE-NAC230V/50Hz 16 470 6,6
— 1 topna jimka
TPK210-12/3,3 kW A P42
— 1 topné jimka 33 3PE-NAC3x230V/50Hz 3x10 470 12
TPK210.1-12 /6 kW 6 3 PE- N AC 3x 230V /50 Hz A 3x16 350 7
TPK 210.1-12 /9 kW 9 3PE-NAC400V/50Hz A 3x20 550 9
TPK210.1-12 /12 kW 12 3PE-NAC400V/50Hz A 3x25 550 9
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Doba ohfevu v hodinach-priklady pouziti:

: |z |2 |2 |8 |3|:Z2
= = © © © o~
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©ow | 08 | NE | N ) ) -
oSl o8| 8|l el H -
Re| 82 /32/g2| 8| 8| g
S RN B A B e S S N
ETE |z ¥ 2| 2| g
= = = = [= = g
OKCE 160 S - - 4,25 2,75 1,5 - -
OKCE 200 S - - 5,5 3,75 2 -
OKCE 250 S - - 6,75 4,5 2,25 - -
OKCE 300 S - - 8 5,25 2,75 2 1,5
OKCE 500 S - - 12,5 8,25 4 3 2,25
OKC 160 NTR/BP - - - - - - -
OKC 200 NTR/BP - - - - - - -
OKC 200 NTRR/BP - - - - - - -
OKC 300 NTR/BP - - 8 5,25 2,75 - -
OKC 300 NTRR/BP - - 7,75 5 2,5 - -
OKC 500 NTR/BP - - 12 8 4 - -
OKC 500 NTRR/BP - - 11,5 7,75 4 - -
OKC 200 NTR/HP - - - - - - -
OKC 250 NTR/HP - - - - - - -
OKC 300 NTR/HP 7,75 5 - - - - -
OKC 500 NTR/HP 12,5 8,25 - - - - -
OKC 400 NTRR/HP/SOL 9,5 6,25 - - - - -
OKC 500 NTRR/HP/SOL 12,5 8,25 - - - - -

Nasledujici pfipady neopraviuji zdkaznika k zarucni reklamaci:

- poskozeni zplsobena provozem nasucho

- poskozeni zplUsobena vlivem vapennych usazenin

- poskozeni zplisobena chemickymi nebo elektrochemickymi vlivy

- poskozeni vyvolana nespravnym napétim, zasahem blesku razy napéti

- jakykoliv zasah do vyrobku, ktery pozméni nebo narusi originalni certifikované elektrické
zapojeni uvnitf vyrobku

- instalacni technik/zdkaznik pfipadné provedené Upravy ¢ini na vlastni nebezpedi a
zodpovédnost!

www.dzd.cz




12.1 SEZNAM NAHRADNICH DiLU

- Viko pfiruby

- Tésnéni

- Keramické téleso 2,2 kW pro jednofazové zapojeni
- Keramické télesa pro 3 fazova zapojeni

- Termostat, tepelna pojistka, sdruzeny termostat

- Sadavodicd

- Ovladac termostatu

- Sadasroubt

vice na www.dzd.cz

13 LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU A
NEFUNKCNIHO VYROBKU

Za obal, ve kterém byl vyrobek dodan, byl uhrazen servisni poplatek za zajisténi
zpétného odbéru a vyuziti obalového materidlu. Servisni poplatek byl uhrazen dle
zdkona ¢. 477/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi u firmy EKO-KOM a.s.
Klientské Cislo firmy je F06020274. Obaly ze zdsobniku vody odloZzte na misto
urcené obci k ukladani odpadu. Vyfazeny a nepouzitelny vyrobek po ukonceni
provozu demontujte a dopravte do stfediska recyklace odpadl (sbérny dvr)
nebo kontaktujte vyrobce.
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